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Fassaden Kipp- und Drehfenster

einwarts offnend,

Klapp-, Senkklapp- und Parallelaustellfenster
auswarts offnend

Aluminium,
aufgesetzte Montage

¢ \VCD Antrieb
e CDC Antrieb
e KA Antrieb

e CDP Antrieb

Fassaden Kipp- und Drehfenster
einwarts offnend

Aluminium,

integrierte Montage

e CDC Antrieb

Dachfenster
auswarts offnend
Aluminium-Profilsysteme

o KA Antrieb
e CDP Antrieb
e ZA Antrieb
e DXD Antrieb
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Raico®

Profil- und Anwendungsubersicht

Profilserien

D-H=

FRAME+

WING 50

WING 105-DlI

FligelgroBen FRAME+ WING 50 WING 105-DI
\ Kippfenster

Fligelbreite 250 - 2700 mm - 500 - 2500 mm
Fligelhdhe 405 - 2200 mm - 500 - 2500 mm
Fligelgewicht bis 130 kg - -
verdecktliegend bis 100 kg - bis 165 kg
Drehfenster

Fligelbreite 475 - 1600 mm 350 - 1400 mm 500 - 1600 mm
Flugelhdhe 520 - 2500 mm 400 - 2400 mm 750 - 2500 mm
Fligelgewicht bis 130 kg bis 60 kg -
verdecktliegend bis 150 kg - bis 110 kg
Klappfenster

Flugelbreite 400 - 2700 mm 400 - 2700 mm 500 - 2500 mm
Flugelhdhe 500 - 2200 mm 350 - 2500 mm 500 - 2500 mm
Fligelgewicht bis 130 kg bis 150 kg -
verdecktliegend bis 130 kg - bis 165 kg

Parallelausstellfenster

Fligelbreite individuell anzufragen - -
Fligelhdhe individuell anzufragen - -
Fligelgewicht - - -

verdecktliegend individuell anzufragen - -

Besonderheiten

Werte sind lediglich Richtwerte! Bitte unbedingt in Abhangigkeit von verwendetem Beschlag und
Profilkombination das Raico Beschlagshandbuch beachten!

D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Strae 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany
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VCD Konsolensatze
Montagelosungen in der Fassade

Argumente fiir eine D+H Montagel6sung

Effizienz

 Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der
Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

« Keine zusatzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag
notwendig

Funktionssicherheit

» Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen

Antriebstypen garantieren absolute Systemfunktionssicherheit
Komplettlieferumfang

« Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im
Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Einfache Kettenentkopplung

* Abkopplung der Kette im Servicefall auch bei geschlossenem
Fligel moéglich

Design

* Funktionales Design welches auch hohen asthetischen
Anspriichen gentigt
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VCD Konsolensatze fur
Raico® Serie FRAME+ 65/75/ 90WI-WB

D-H=

Verwendung
Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend
Beispiel: Beispiel:
FRAME+ 75WI e e FRAME+ 90WI
(0)

E DIN-links W E DIN-links ®

K DIN-rechts K DIN-rechts
Produktinformation VCD, alle Versionen VCD, alle Versionen
Typ VCD-BS018-VFI VCD-BS017-VSI
Art.-Nr. Set 25.CAPKS", 25.CAR.KS?, 25.CAN.KS? 25.CAL.KS", 25.CAM.KS?, 25.CAK.KS3
Montageart aufgesetzt aufgesetzt

Verwendetes Rahmenmaterial

Aluminiumfenster

Aluminiumfenster

AD-Zeichnungsnummer

n.v.

n.v.

Bestandteile

VCD-BS018-VFI

VCD-BS017-VSI

Flugelkonsole / Art.-Nr.

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

1silber 2weill 3schwarz
VCD-BS018-VFI VCD-BS017-VSI
*ﬁ& . o =
- i . )
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VCD Konsolensatze fur
Raico® Serie FRAME+ 75WA

Verwendung

Klapp- / Senkklappfenster auswarts 6ffnend

Beispiel:
FRAME+ 75WA

/e w—]—)

(-’

Produktinformation

VCD, alle Versionen

Typ VCD-BS019-VFO
Art.-Nr. Set 25.CAT.KS!, 25.CAU.KS?, 25.CAS.KS3
Montageart aufgesetzt

Verwendetes Rahmenmaterial

Aluminiumfenster

AD-Zeichnungsnummer

n.v.

Bestandteile

VCD-BS019-VFO

Flugelkonsole / Art.-Nr.

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

1silber 2weill 3schwarz
VCD-BS019-VFO
L s
L
i b g . 4
g . <9 o
>
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CDC Konsolensatze
Montagelosungen fur Kipp- und Drehfenster

Argumente fiir eine D+H Montagelosung

Effizienz

« Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der
Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

Design
« Keinerlei von auf3en sichtbare Befestigungsmittel

EN 12101-2 geprift

* Im Gesamtsystem geprufte Losungen fir RWA Anwendungen
gemaf DIN EN 12101-2

Schnelle Montage

» Konsolen sind sofort montagebereit — keine zusatzlichen
Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Erhalt der Mitteldichtung

« Beiliegende Motor-Abdeckblende garantiert optimale
Befestigung der Mitteldichtung

Einfache Kettenabkopplung

» Abkopplung der Kette im Servicefall auch bei geschlossenem
Fligel moglich

Komplettlieferumfang

* Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im
Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

Sonderfarben

* Die Flugelkonsole ist optional in Sonderfarbe nach dem
Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar
(lackiert oder pulverbeschichtet)

Einfache Verwendungsiibersicht

« Einfache Auswahl der richtigen Beschlage tber D+H
Verwendungstabelle

Dokumentation

* Fenster- und fassadenherstellergerechte
Anwendungszeichnungen verfugbar

D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Strae 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany
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CDC Konsolensatze fur
Raico® Serie Frame+*

Verwendung

"4
4
4

D-H.

Kippfenster einwarts 6ffnend

Drehfenster einwérts 6ffnend

e Mindesththe
Blendrahmenansicht innen
50 mm

o Mindest-Blendrahmenbreite
700 mm (CDC; 350er
Gehause) bzw. 950 mm
(CDC; 600er Gehause), bei
Blendrahmen mit 50 mm
Ansichtshohe innen

innen 50 mm
q DIN-links:
= o Standardkette bis 350 mm Hub
° o SBD-Kette bis 150 mm Hub

e Mindesthohe Blendrahmenansicht

DIN-links

N
e

DIN-rechts

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flligelhdhe/-breite beachten!

Produktinformation

CDC, 350er Gehause

CDC, 600er Gehause

Typ CDC-BS062-IFI CDC-BS063-IFI
Art.-Nr. Set 25.AFM.KS 25.AFN.KS
Montageart profilintegriert profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer AD00225 AD00225
Bestandteile CDC-BS062-IFI CDC-BS063-IFI

Fligelkonsole / Art.-Nr.

CDC-SB024 / 25.AFY.KS

CDC-SB024 / 25.AFY.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

CDC-FB007 / 25.ABW.KS

CDC-FB007 / 25.ABW.KS

Abdeckblende / Art.-Nr.

CDC-CP003 / 25.AAP.KS

CDC-CP007 / 25.ABJ.KS

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Fliigelrahmen, siehe Verwendungsubersicht auf der Riickseite

CDC-BS062-IFI

CDC-BS063-IFI

© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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D-H=

Ubersicht Profilserien inkl. Blend- und Fliigelrahmen

Blendrahmenprofile ‘ Fllgelprofile
Raico® Serie Frame+ 65W
213508 213558 213572 213802
213512 213562 213576 213804
213518 213568 213702 213806
213520 213570
Raico® Serie Frame+ 75WI
214508 214558 214572 214802
214512 214562 214576 214804
214519 214568 214702 214806
214520 214570
Raico® Serie Frame+ 75WB
207562 214902 214906
207568 214904 214908
Raico® Serie Frame+ 75FF
210806 214902 214906

214904 214908
Raico® Serie Frame + 90WI
215302 215305 215313 215341
215303 215306 215314 215342
215304 215307 215315
Raico® Serie Frame+ 90WB
215352 215390

215392

. D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Stralie 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany
Seite 10 Tel: +49 40 60565-0 - Fax: +49 40 60565-222 - info@dh-partner.com - www.dh-partner.com

© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek


mailto:info@dh-partner.com
http://www.dh-partner.com/

"

D--H=

CDC Konsolensatze fur
Raico® Serie FRAME+ 65/ 75/ 90WI-WB

Verwendung

Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend, BLR-Montage

Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend, FLG-Montage

Beispiel:
FRAME+ 75WiI g’;}

|

Beispiel:
FRAME+ 90WI

oo

DIN-links

&

DIN-rechts

=
z J

=
N

DIN-links

DIN-rechts

Produktinformation

CDC, alle Versionen

CDC, alle Versionen

Typ CDC-BS089-VFI CDC-BS091-VSI
Art.-Nr. Set 25.AHG.KS 25.AHJ.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt

Verwendetes Rahmenmaterial

Aluminiumfenster

Aluminiumfenster

AD-Zeichnungsnummer

n.v.

n.v.

Bestandteile

CDC-BS089-VFI

CDC-BS091-VSI

Flugelkonsole / Art.-Nr.

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Fliigelrahmen, siehe Verwendungstibersicht auf der Riickseite

CDC-BS089-VFI

CDC-BS091-VSI

© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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CDC Konsolensatze fur
Raico® Serie FRAME+ 75WA und WING 50 SK-R

Senkklappfenster auswarts 6ffnend

Verwendung
Klapp- / Senkklappfenster auswarts 6ffnend
Beispiel:
FRAME+ 75WA
o
Wi
\ / :

.
o

Beispiel:
WING 50 SK-R

.
o

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flligelhohe/-breite beachten!

Produktinformation

CDC, alle Versionen

CDC, alle Versionen

Typ CDC-BS090-VFO CDC-BS065-VFO
Art.-Nr. Set 25.AHH.KS 25.AFL.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt

Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster

Aluminiumfenster

AD-Zeichnungsnummer n.v.

AD00069

Bestandteile CDC-BS090-VFO

CDC-BS065-VFO

Fligelkonsole / Art.-Nr.

CDC-SB008 / 25.ABD.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

CDC-FB014 / 25.AFU.KS

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Fligelrahmen, siehe Verwendungsibersicht auf der Rickseite

CCD-BS090-VFO

CDC-BS065-VFO

7

¥
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CDC Konsolensatze

Farbvariante

Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem

Bestellvorgang

e Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts fur
Farben. Bekannt ist vor allem die heute ,RAL CLASSIC" genannte
Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und
heute 210 Farben umfasst.

e Bei unseren CDC-Konsolen wird die Fliigelkonsole in der von lhnen
gewlinschten RAL-Farbe lackiert oder pulverbeschichtet, geman
Farbfacher RAL K5.

e Die RAL-Farben 9006/9007/9016 und der DB-Farbton 703 kénnen
in kirzeren Lieferzeiten angeboten werden.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:
e Variante: Typ: CDC-BS/C, Art.-Nr. 25.ACV.KS

e Typ der zu lackierenden Konsole, z.B.: CDC-BS034-IFI (ggf. unter
Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des
geeigneten Konsolensatzes

e gewiinschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit
Farbbezeichnung

¢ Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung)
e Stlickzahl
e Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack)

Produktinformation

Farbvariante CDC Konsole

Typ CDC-BS/C

Art.-Nr. Set 25.ACV.KS

Farbsystem RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)
Verfahren Lackierung, Pulverbeschichtung
Lieferumfang wie Standardausfiihrung

Bestellbeispiel Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante

CDC-BS/C / 25.ACV.KS

Typ CDC-BS034-IF|
gewlnschte Farbe RAL 9016 Reinweif}
Verfahren NaRlack

Stlickzahl 100

Verpackung Sammelpack

Beispiel CDC-BS/C

bleiben immer schwarz

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot
dargestellt. Abdeckblenden,
Rahmenkonsole, Splinte und Schrauben
werden nicht lackiert.

Fligelkonsole wird in Farbe RAL xxxx lackiert

RGYRCIG \WeilRaluminium

RAL 9007*

Graualuminium

RAL 9016* | Verkehrsweil}

i

DB 703"

*Die Farben kénnen nur Anhaltspunkte sein. Die Druckfarben kénnen die Lackierung nicht so schén wiedergeben, wie sie in Wirklichkeit sind.

© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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KA Konsolensatze

D-H=

Montagelosungen fur Kipp-, Dreh-, Klapp-,
Senkklapp- und Parallelaustellfenster

Argumente fiir eine D+H Montagelosung

Effizienz

* Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der
Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

* Keine zusatzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag
notwendig

EN 12101-2 gepruft

* Konsolensatze wurden in Verbindung mit einem NRWG nach
DIN EN 12101-2 gepruft

Funktionssicherheit

» Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen
Antriebstypen garantieren absolute System-
Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

« Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im
Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

Sonderfarben

« Alle Konsolensatze sind optional in Sonderfarben nach dem
Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar
(lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

* Fenster- und fassadenherstellergerechte
Anwendungszeichnungen verflgbar

D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Strae 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany
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KA Konsolensatze fur
Raico®Serie FRAME+ 65/ 75/ 90WI-WB

Verwendung
Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend, BLR-Montage Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend, FLG-Montage
Beispiel:
FRAME+ 75WI 2.9 L AL\ RS
®) o O
)
DIN-links DIN-links
o
— — TR
DIN-rechts DIN-rechts

Produktinformation KA, alle Versionen KA, alle Versionen
Typ KA-BS092-VFI KA-BS094-VSI
Art.-Nr. Set 26.AFW.KS 26.AFJ.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt
Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer n.v. n.v.

Bestandteile KA-BS092-VFI KA-BS094-VSI
Fligelkonsole / Art.-Nr.
Rahmenkonsole / Art.-Nr.
Abdeckblende / Art.-Nr.
Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

KA-BS092-VFI KA-BS094-VSI

]
[ ]
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KA Konsolensatze fur

Raico®Serie

Verwendung

FRAME+ 75WA

D-H=

Klappfenster auswarts 6ffnend

Beispiel:
FRAME+ 75WA

Produktinformation

KA, alle Versionen

Typ KA-BS093-VFO
Art.-Nr. Set 26.AFX.KS
Montageart aufgesetzt
Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer n.v.
Bestandteile KA-BS093-VFO

Fligelkonsole / Art.-Nr.

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

KA-BS093-VFO

. D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Stralie 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany
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KA Konsolensatze fur
Raico® Serie Wing 50 SK-R, SK-S, A-R, A-S

Verwendung
Senkklappfenster, Klappfenster auswarts 6ffnend Parallelausstellfenster auswarts 6ffnend
N =
AW o AN O
15 3
o CL
Produktinformation KA KA-TW
Typ KA-BS006-VFO KA-TW-BS073-VFO
Art.-Nr. Set 26.AAY .KS 26.AEF.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt
Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer AD00074 AD0150
Bestandteile KA-BS006-VFO KA-TW-BS073-VFO
Flugelkonsole / Art.-Nr. KA-SB001 / 26.AAA.KS KA-SB001 / 2x 26.AAA.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr. KA-FB001 / 26.AAD.KS KA-FB001 / 26.AAD.KS
Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial
KA-BS006-VFO KA-TW-BS073-VFO

1
D ]

> &

g
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D-H=

KA Konsolensatze
Montagelosungen fur Dachfenster

Argumente fiir eine D+H Montagelosung

Effizienz Komplettlieferumfang
* Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der * Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im
Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem Lieferumfang der Konsolensatze enthalten
* keine zusatzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag
notwendig Sonderfarben
* Alle Konsolensatze sind optional in Sonderfarben nach dem
EN 12101-2 gepriift Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar
« Konsolensatze wurden in Verbindung mit einem NRWG nach (lackiert oder pulverbeschichtet)

DIN EN 12101-2 geprdift

Dokumentation

Funktionssicherheit * Fenster- und fassadenherstellergerechte
« Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Anwendungszeichnungen verfligbar

Antriebstypen garantieren absolute System-
Funktionssicherheit

. D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Strae 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany .
Seite 18 Tel: +49 40 605650 - Fax: +49 40 60565-222 - info@dh-partner.com - www.dh-partner.com © 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek


mailto:info@dh-partner.com
http://www.dh-partner.com/

D-H=

KA Konsolensatze fur
Raico® Serie Wing 105-DlI

Verwendung

Dachfenster auswarts 6ffnend

Produktinformation KA KA-TW

Typ KA-BS002-VFO KA-TW-BS026-VFO
Art.-Nr. Set 26.AAJ.KS 26.ACE.KS

Montageart aufgesetzt aufgesetzt
Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer ADO00042 ADO00105
Bestandteile KA-BS002-VFO KA-TW-BS026-VFO

KA-SB001 / 2x 26.AAA.KS

Fligelkonsole / Art.-Nr.

KA-SB001 / 26.AAA.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

KA-FB004 / 26.AAH.KS

KA-FB005 / 26.AAN.KS

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

KA-BS002-VFO KA-TW-BS026-VFO
vl .
v 3 T . J:
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KA Konsolensatze

Farbvariante

Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem

Bestellvorgang

e Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts fir
Farben. Bekannt ist vor allem die heute ,RAL CLASSIC* genannte
Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und
heute 210 Farben umfasst.

e Bei unseren KA-Konsolen wird die Flugel- und Rahmenkonsole in
der von Ihnen gewlnschten RAL-Farbe lackiert oder
pulverbeschichtet, gemal RAL-Farbkarte K5.

o StandardmaRig werden KA-Konsolensatze wie folgt ausgeliefert:
— Edelstahl, trowalisiert
— Aluminium, natur eloxiert
— Gussbauteile, pulverbeschichtet RAL 9006

Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:
o Variante: Typ: KA-BS/C, Art.-Nr.: 26.AAV.KS

o Typ der zu lackierenden Konsole, z.B: KA-BS022-VFO (ggf. unter
Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des
geeigneten Konsolensatzes

e gewiinschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit
Farbbezeichnung

o Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung)

o Stiickzahl

o Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack)

e In Abhangigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die
Aufpreise fur die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante KA, KA-TW Konsole

Typ KA-BS/C
Art.-Nr. Set 26.AAV.KS
Farbsystem RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)

Verfahren

Lackierung, Pulverbeschichtung

Lieferumfang

wie Standardausfiihrung

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante

KA-BS/C / 26.AAV.KS

Typ KA-BS022-VFO
gewiinschte Farbe RAL 9016 Reinweil}
Verfahren Lackierung (NaRlack)
Stuckzahl 100

Verpackung Sammelpack

Beispiel Konsolensatz KA-BS022-VFO

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert!

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Strae 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany
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D-H=

CDP Konsolensatze
Montagelosungen fur Dachfenster

Argumente fiir eine D+H Montagelosung

Effizienz

« Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung
der Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

* Montageldsungen ausgelegt fiir hohe Lasteinleitungen
bis zu 1500N

EN 12101-2 gepriift

» Konsolenldsungen wurden in Verbindung mit einem NRWG
nach DIN EN 12101-2 geprift

Schnelle Montage

» Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusatzlichen
Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

+ Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen
Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

« Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel
sind im Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

Design

 Funktionales Design welches auch hohen asthetischen
Ansprichen gentgt

Sonderfarben

« Alle Konsolensatze sind optional in Sonderfarben nach dem
Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar
(lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

* Fenster- und fassadenherstellergerechte
Anwendungszeichnungen verfligbar

Feuchtigkeitsschutz

* Fir Anwendungen in Feuchtraumen oder Schwimmbadern
stehen feuchtigkeitsresistente Konsolensatz-Ausfliihrungen
optional zur Verfiigung (WS-Ausfiihrung)

D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Strafe 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany
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CDP Konsolensatze fur

Raico® Serie WING 105-DI

Verwendung

D-H=

Dachfenster auswarts 6ffnend

=%

0°0

Produktinformation

CDP, alle Versionen

CDP-TW, alle Versionen

Typ CDP-BS019-OM CDP-TW-BS020-OM
Art.-Nr. Set 26.CAS.KS 26.CBB.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt

Verwendetes Rahmenmaterial

Aluminiumfenster

Aluminiumfenster

AD-Zeichnungsnummer

n.v.

n.v.

Bestandteile

CDP-BS019-OM

CDP-TW-BS020-OM

Flugelkonsole / Art.-Nr.

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

CDP-BS019-OM

CDP-TW-BS020-OM

. D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Stralie 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany
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CDP Konsolensatze

Farbvariante

Bestellung und Lieferumfang

Option

Bestellvorgang

o Uber die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch
Fligel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausfiihrung bestellt
werden.

e Farbvariante:
— Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts flr
Farben. Bekannt ist vor allem die heute ,RAL CLASSIC" genannte
Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und
heute 210 Farben umfasst.
— Bei unseren CDP Konsolen wird die Flugel- und Rahmenkonsole in
der von Ihnen gewuinschten RAL-Farbe lackiert und
pulverbeschichtet, gemal Farbfacher RAL K5.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:
e Variante: Typ: CDP-BS/C, Art.-Nr.: 26.CBC.KS
e Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung

e Typ der gewiinschten Konsole, z.B: CDP-BS004-OM (ggf. unter zu
Hilfenahme der Planungshilfe)

o Stiickzahl

e Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung)

e gewiinschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit
Farbbezeichnung

o In Abhangigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die
Aufpreise fur die Lackierung.

Produktinformation

Typ CDP-BS/C

Art.-Nr. Set 26.CBC.KS

Farbsystem RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)
Verfahren Lackierung, Pulverbeschichtung
Lieferumfang wie Standardausfiihrung

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante CDP-BS/C /26.CBC.KS
Typ CDP-BS004-OM
gewinschte Farbe RAL 9016 Reinweil3
Verfahren Lackierung (NaRlack)
Stiickzahl 100

Verpackung Mehrfachverpackung

Beispiel Konsolensatz CDP-BS004-OM

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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D-H=

ZA Konsolensatze
Montagelosungen fur Dachfenster

Argumente fiir eine D+H Montagelosung

Effizienz Komplettlieferumfang

» Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung « Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel
der Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem sind im Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

Hohe Belastbarkeit Design

» Montageldsungen ausgelegt fiir hohe Lasteinleitungen » Funktionales Design welches auch hohen asthetischen
bis zu 1500N Ansprichen gentgt

EN 12101-2 gepriift Sonderfarben

» Konsolensatze und deren Montagelésungen sind nach « Alle Konsolensatze sind optional in Sonderfarben nach dem
EN12101-2 geprift und zertifiziert Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar

(lackiert oder pulverbeschichtet)

Schnelle Montage

« Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusétzlichen Dokumentation
Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig « Fenster- und fassadenherstellergerechte
Anwendungszeichnungen verfligbar

Funktionssicherheit
« Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Feuchtigkeitsschutz
Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit « Fir Anwendungen in Feuchtraumen oder Schwimmbadern

stehen feuchtigkeitsresistente Konsolensatz-Ausfiihrungen
optional zur Verfiigung (WS-Ausfiihrung)

. D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Strae 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany .
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ZA Konsolensatze fur

Raico® Serie WING 105-DI

Verwendung

Dachfenster auswarts 6ffnend, bandgegeniber Montage

Dachfenster auswarts 6ffnend, seitliche Montage

AR

S

Ex

O

©

T

Produktinformation

Bandgegenuber Montage

Seitliche Montage

Typ ZA-BS042-OM ZA-BS043-SM
Art.-Nr. Set 27.BDA.KS 27.BCZ.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt

Verwendetes Rahmenmaterial

Aluminiumfenster

Aluminiumfenster

AD-Zeichnungsnummer

n.v.

n.v.

Bestandteile

ZA-BS042-OM

ZA-BS043-SM

Fligelkonsole / Art.-Nr.

ZA-SB001-OM / 27.BAB.KS

ZA-SB002-SM / 27.BAD.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

ZA-FB002-SM / 27 BAJ.KS

ZA-FB002-SM / 27 .BAJ.KS

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

ZA-BS042-OM

ZA-BS043-SM

© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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ZA Konsolensatze
Farbvariante

Bestellung und Lieferumfang

Option

Bestellvorgang

« Uber die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch
Fligel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausfiihrung bestellt
werden.

e Farbvariante:
— Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts fir
Farben. Bekannt ist vor allem die heute ,RAL CLASSIC* genannte
Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und
heute 210 Farben umfasst.
— Bei unseren ZA Konsolen wird die Fligel- und Rahmenkonsole in
der von lhnen gewtinschten RAL-Farbe lackiert und
pulverbeschichtet, gemaf Farbfacher RAL K5.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:
e Variante: Typ: ZA-BS/C, Art.-Nr.: 27.BAV.KS
o Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung

o Typ der gewuinschten Konsole, z.B: ZA-BS004-OM (ggf. unter zu
Hilfenahme der Planungshilfe)

o Stiickzahl

e Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung)

e gewlinschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit
Farbbezeichnung

o In Abhangigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die
Aufpreise fir die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante ZA Konsole

Typ ZA-BS/C

Art.-Nr. Set 27 .BAV.KS

Farbsystem RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)
Verfahren Lackierung, Pulverbeschichtung
Lieferumfang wie Standardausfiihrung

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante ZA-BS/C / 27.BAV.KS
Typ ZA-BS004-OM
gewunschte Farbe RAL 9016 Reinweil}
Verfahren Lackierung (NaBlack)
Stiickzahl 100

Verpackung Mehrfachverpackung

Beispiel Konsolensatz ZA-BS004-OM

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert
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DXD Konsolensatze
Montagelosungen fur Dachfenster

Argumente fiir eine D+H Montagelosung

Effizienz

 Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung
der Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

* Montageldsungen ausgelegt fur maximale Lasteinleitungen
(bis zu 3000N)

EN 12101-2 gepriift

« Konsolensatze und deren Montagel6sungen sind nach
EN12101-2 geprift und zertifiziert

Schnelle Montage

» Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusatzlichen
Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

» Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen
Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

* Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel
sind im Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

Design

 Funktionales Design welches auch hohen asthetischen
Anspriichen gentgt

Sonderfarben

* Alle Konsolensatze sind optional in Sonderfarben nach dem
Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar
(lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

* Fenster- und fassadenherstellergerechte
Anwendungszeichnungen verfligbar

Feuchtigkeitsschutz

» Fir Anwendungen in Feuchtraumen oder Schwimmbadern
stehen feuchtigkeitsresistente Konsolensatz-Ausfliihrungen
optional zur Verfiigung (Ausfihrung -WS)
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DXD Konsolensatze fur

Raico® Serie Wing 105-DlI
(Blendrahmen 208 310)

Verwendung

D-H=

Dachfenster auswarts 6ffnend, bandgegentiber Montage

Dachfenster auswarts 6ffnend, seitliche Montage

o Damit die Abstiitzung der
Rahmenkonsole am Riegel
angewendet werden kann,
muss die bauseitige
Riegelkonstruktion 80 mm
Mindesttiefe aufweisen.
Ohne Abstltzung ist nur
eine Lasteinleitung von
ca. 1500 N moglich.

Riegelkonstruktion

aufweisen.

ca. 1500 N moglich.

o Damit die Abstiitzung der
Rahmenkonsole am Riegel
angewendet werden kann,
muss die bauseitige

120 mm Mindesttiefe

Ohne Abstitzung ist nur
eine Lasteinleitung von

|

ARATRARNY

Produktinformation

Bandgegenuber Montage

Seitliche Montage

Typ DXD-BS036-OM DXD-BS034-SM
Art.-Nr. Set 27.ADD.KS 27.ADB.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt

Verwendetes Rahmenmaterial

Aluminiumfenster

Aluminiumfenster

AD-Zeichnungsnummer

n.v.

n.v.

Bestandteile

DXD-BS036-OM

DXD-BS034-SM

Flugelkonsole / Art.-Nr.

DXD-SB023-OM / 27.ABE.KS

DXD-SB021-SM / 27.ABC.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

DXD-FB-001-OM / 27 . ABT.KS

DXD-FB003-SM /27 ABR.KS

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

DXD-BS036-OM

DXD-BS034-SM
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DXD Konsolensatze fur

Raico® Serie Wing 105-DlI
(Blendrahmen 208 312)

Verwendung

D-H=

Dachfenster auswarts 6ffnend, bandgegentber Montage

Dachfenster auswarts 6ffnend, seitliche Montage

e Damit die Abstlitzung der
Rahmenkonsole am Riegel
angewendet werden kann,
muss die bauseitige
Riegelkonstruktion 80 mm
Mindesttiefe aufweisen.
Ohne Abstltzung ist nur
eine Lasteinleitung von
ca. 1500 N mdglich.

muss die bauseitige
Riegelkonstruktion

aufweisen

ca. 1500 N moglich.

120 mm Mindesttiefe

Ohne Abstltzung ist nur
eine Lasteinleitung von

e Damit die Abstlitzung der
Rahmenkonsole am Riegel
angewendet werden kann,

Produktinformation

Bandgegenuber Montage

Seitliche Montage

Typ DXD-BS037-OM DXD-BS035-SM
Art.-Nr. Set 27.ADE.KS 27.ADC.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt

Verwendetes Rahmenmaterial

Aluminiumfenster

Aluminiumfenster

AD-Zeichnungsnummer

n.v.

n.v.

Bestandteile

DXD-BS037-OM

DXD-BS035-SM

Fligelkonsole / Art.-Nr.

DXD-SB023-OM / 27.ABE.KS

DXD-SB021-SM / 27.ABC.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

DXD-FB-001-OM / 27 ABT.KS

DXD-FB003-SM / 27.ABR.KS

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

DXD-BS037-OM

DXD-BS035-SM
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DXD Konsolensatze

Farbvariante

Bestellung und Lieferumfang

Option

Bestellvorgang

« Uber die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch
Fligel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausfiihrung
bestellt werden.

e Farbvariante:

— Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts flr
Farben. Bekannt ist vor allem die heute ,RAL CLASSIC* genannte
Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und
heute 210 Farben umfasst.

— Bei unseren DXD Konsolen wird die Fliigel- und Rahmenkonsole
in der von Ihnen gewlinschten RAL-Farbe lackiert und
pulverbeschichtet, gemaf Farbfacher RAL K5.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:
¢ Variante: Typ: DXD-BS/C, Art.-Nr.: 27.AAV.KS
e Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung

e Typ der gewiinschten Konsole, z.B: DXD-BS012-OM (ggf. unter zu
Hilfenahme der Planungshilfe)

e Stiickzahl
e Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung)

e gewiinschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit
Farbbezeichnung

o In Abhangigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die

Aufpreise fur die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante DXD Konsole

Typ DXD-BS/C

Art.-Nr. Set 27.AAV.KS

Farbsystem RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)
Verfahren Pulverbeschichtung, Lackierung
Lieferumfang wie Standardausfiihrung

Bestellbeispiel Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante DXD-BS/C / 27.AAV.KS
Typ DXD-BS012-SM
gewlinschte Farbe RAL 9016 Reinweil3
Verfahren Lackierung (NaBlack)
Stuckzahl 100

Verpackung Mehrfachverpackung

Beispiel Konsolensatz DXD-BS012-OM

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert
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